ZAŁĄCZNIK Nr 4

do projektu Internetowe centra informacji multimedialnej

 w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

Wytyczne do uwzględnienia przy budowie sieci zasilającej w centrach
Internetowe centrum informacji multimedialnej dla biblioteki szkolnej i filialnej biblioteki pedagogicznej:

· Wydzielony obwód zasilający.

· Centralny wyłącznik napięcia w pomieszczeniu.

· Dla każdego stanowiska należy przewidzieć 2 lub 3 gniazda z bolcem ochronnym.
· Łączna moc urządzeń na jednym stanowisku ok. 500W.

· Należy uwzględnić również dodatkowe gniazdo dla sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego. Należy wcześniej przewidzieć jego usytuowanie w centrum. Przy rozmieszczaniu gniazd należy brać pod uwagę fakt, iż użytkownicy stanowisk komputerowych dla czytelników będą korzystać z jednego sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner i drukarka) w związku z tym odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i miejscem zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego powinna być niewielka.

· Jedno gniazdo do zasilania przełącznika (switch). Należy wcześniej przewidzieć jego lokalizację w pomieszczeniu. Urządzenie umieszczone będzie w szafce wraz z krosownicą. Ponadto w filialnej bibliotece pedagogicznej dostęp do sieci Internet realizowany będzie przez przełącznik (switch) – ten fakt należy również uwzględnić przy wyborze miejsca na zainstalowanie przełącznika i sposobu podłączenia go do sieci Internet.
· Gniazda zasilające powinny być umieszczone na ścianach tak, aby odległość do przyporządkowanym do nich stanowiskom komputerowym nie była większa niż 1 metr. 

Internetowe centrum informacji multimedialnej dla bibliotek pedagogicznych (6 stanowisk):

· Wydzielony obwód zasilający.

· Centralny wyłącznik napięcia w pomieszczeniu.

· Dla każdego stanowiska należy przewidzieć 2 lub 3 gniazda z bolcem ochronnym. 
· Łączna moc urządzeń na jednym stanowisku ok. 500W.

· Należy uwzględnić również dodatkowe gniazdo dla sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego. Należy wcześniej przewidzieć jego usytuowanie w centrum. Przy rozmieszczaniu gniazd należy brać pod uwagę fakt, iż użytkownicy stanowisk komputerowych dla czytelników będą korzystać z jednego sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner i drukarka) w związku z tym odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i miejscem zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego powinna być niewielka.
· Dla komputera serwera 4 gniazda zasilające.

· Wydzielone zasilanie dla serwera.

· Jedno gniazdo do zasilania przełącznika (switch). Należy wcześniej przewidzieć jego lokalizację. Urządzenie umieszczone będzie w szafce wraz z krosownicą.

· Gniazda zasilające powinny być umieszczone na ścianach tak, aby odległość do przyporządkowanym do nich stanowiskom komputerowym nie była większa niż 1 metr. 

Instalacja elektryczna w centrum powinna zostać wykonana przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać odpowiednie zabezpieczenia.
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